
Spanstangen telescopisch

Ideaal te gebruiken voor het snel 
vastklemmen en opsluiten van 
(plaat)materialen in de laadruimte 
van een bestelwagen. Verticaal te 
gebruiken in combinatie te met 
ladingvastzetrails(vliegtuigrail) die in vloer 
zijn geïntegreerd en tegen de dakstijlen 
zijn gemonteerd. Maar ook horizontaal te 
gebruiken wanneer de ladingvastzetrail 
tegen de zijwand van de bestelwagens zijn 
aangebracht. Zowel rechtstandig als ook 
onder een hoek (ca. 10-15°) te gebruiken. 
Vrijstaand te gebruiken in het midden van 
de bestelwagen waardoor een eventuele 
bedrijfswageninrichting toegankelijk blijft.

Productkenmerken
• Eenvoudig met één hand te bedienen
• Stabiele buis met een geringe 

diameter waardoor ruimtebesparend  
• Simpel en variabel eenmalig in 

te stellen op de hoogte van de 
bedrijfswagen

• Geen verdikkingen op de spanstang 
waardoor altijd een evenwichtige druk 
op de spanstangen

• “Softgrip” kunststof beschermhuls 
over vrijwel de gehele spanstang 
waardoor kans op beschadiging op het 
te klemmen product tot vrijwel nihil 
gereduceerd wordt

• In 6 variabele lengtes verkrijgbaar (Zie 
technische informatie)

SPANSTANGEN

4 Totaal bereik spanstang
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TABEL SPANSTANGEN

Art. nr Vast deel 
in mm

Instelbaar 
deel met 5 
opties

Klem-
bereik 
span- 
gedeelte

Totaal 
bereik 
spanstang

L Bc 
(daN)

ZM-0167-00-120-142-1 1160 40-235 0 – 90 1200 – 1425 1200 380

1300 350

1400 220

ZM-0167-00-140-162-1 1360 40-235 0 – 90 1400 – 1625 1400 320

1500 290

1600 220

ZM-0167-00-160-182-1 1560 40-235 0 – 90 1600 – 1825 1600 250

1700 270

1800 220

ZM-0167-00-180-202-1 1760 40-235 0 – 90 1800 – 2025 1800 250

1900 240

2000 220

ZM-0167-00-200-222-1 1960 40-235 0 – 90 2000 – 2225 2000 230

2100 220

2200 210

ZM-0167-00-220-242-1 2160 40-235 0 – 90 2220 – 2425 2200 210

2300 200

2400 190

1 2 3 4

2 Instelbaar deel met 5 opties

195 mm

90 mm

Klembereik spangedeelte3

1 Vast deel in mm


